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2 Viviendas Pareadas



MEMORIA

ACABADOS  Y CALIDADES

CIMENTACIÓN

Zapatas de hormigón armado 
sobre pozos ciclópeos, con vigas 
de arriostramiento. Conforme a 
normativa vigente y CTE.

ESTRUCTURA

1

2
Forjados reticulares, vigas y 
pilares de hormigón armado, 
según normativa vigente y CTE.

Cubierta plana no transitable, con 
aislamiento térmico, aislamiento  
acústico e impermeabilización 
conforme al Código Técnico de la 
Edificación.

CUBIERTA3

CERRAMIENTO

Fachadas de ½ pié de ladrillo 
macizo perforado cerámico con 
revestimiento exterior tipo capa 
fina hidrófugo, pintado (o  
aplacado), según dirección 
facultativa. Trasdosada 
interiormente con aislamiento 
térmico, acústico y doble placa 
de yeso laminado.

TABIQUERÍA

4

Las particiones interiores están 
compuestas de doble placa de 
yeso laminada tipo “pladur” o 
similar a ambas caras, con 
aislamiento acústico según 
especificaciones de proyecto.

5
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MEMORIA

ACABADOS  Y CALIDADES

PINTURA

Revestimiento interior con 
pintura plástica lisa color blanco 
en paredes y techos de toda la 
vivienda. Exteriormente se 
aplicará pintura pétrea en toda 
la fachada.

6

Pavimento de gres porcelánico en 
el interior de la vivienda. Ídem en 
zonas exteriores pero con acabado 
antideslizante en zona de entrada 
de vivienda. Alicatado de gres 
porcelánico en zonas húmeda. 
Todo a elegir por la Dirección 
facultativa.

PAVIMENTO / ALICATADOS7

PUERTAS DE PASO

VENTANAS

9

10

8 PUERTA DE ENTRADA

Puerta de entrada metálica de 
seguridad, abatible y ciega. Color 
por definir. 

Puertas de paso interiores abatibles 
de DM lacadas en color blanco.

Ventanas en carpinterías de 
aluminio con rotura de puente 
térmico en color RAL 7016 . Vidrio 
cuádruple de seguridad. Todo 
según exigencias del CTE

Las infografías que aparecen en el presente documento son de carácter informativo, no tienen valor contractual 
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CLIMATIZACIÓN / SUELO RADIANTE12
Instalación de aire acondicionado 
mediante instalación por 
conductos y sistema Airzone.

Generación de Agua Caliente 
Sanitaria con sistema de 
Aerotermia y recirculación de la 
misma

Suelo radiante en toda la planta 
baja.

Instalación eléctrica empotrada y 
entubada en plantas nobles según 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, excepto en  planta 
sótano que va en superficie.

La vivienda dispone de Red digital 
de Servicios integrados para 
instalación de TV por cable, radio 
y telefonía, con tomas según CTE.

Instalación de iluminación interior
de la vivienda toda instalada 
mediante Downlight empotrado, 
excepto en sótano que se 
encuentran instaladas tubos LED 
en superficie.

FONTANERÍA / SANEAMIENTO

Red de saneamiento con desagües de 
PVC. Las terrazas incorporan red 
para recogida de aguas pluviales. 

Los baños se entregarán equipados 
con inodoro, lavabo y plato de ducha 
de resina a definir por dirección 
facultativa.

Preinstalación para descalcificador

11 ELECTRICIDAD, TV Y DATOS13

MEMORIA

ACABADOS  Y CALIDADES
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y podrán sufrir variaciones por exigencias técnicas, legales o a iniciativa de la Dirección Facultativa del proyecto. 



CERRAJERÍA

Barandillas acristaladas en  
terrazas, excepto en el bancal 
trasero que serán metálicas con 
barrotes verticales.

14
Puerta de acceso de vehículos 
metálica con accionamiento 
automático y mando a distancia. 

Garaje con acabado del suelo en 
hormigón fratasado.

GARAJE17

ACCESIBILIDAD16
Preinstalación para accesibilidad 
a personas con movilidad 
reducida

ESCALERAS

Peldaños de gres porcelánico 
tanto en huella como en 
contrahuella y zanquines.

Barandillas acristaladas en 
escalera interior como en  
piscina. Barandilla de escaleras 
de bancal trasero metálica con 
barrotes verticales.

15

MEMORIA

ACABADOS  Y CALIDADES
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Instalación placas fotovoltaicas 
(consultar características y 
precios)

OPCIONAL20

No instalada, sí preinstalación 
para electrodomésticos

COCINA18

Alicatada con gres porcelánico, 
escaleras de obra y depuradora

PISCINA19



Villas Hugo

es Vida

Inmobiliaria vivea

www.vivea.es

Av. Cristóbal Colón, 40, 
29130 Alhaurín de la Torre, Málaga

Tlf. 608 911  313 – 952 41 31 60

CONTACTO
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